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 A  BENAMING VAN DE ONDERDELEN

Nederlands - 3

 B  TOEBEHOREN

Benaming van de onderdelen

1. Achterwaartsknop
2. Steekpatroon-draaischakelaar
3. Steeklengte-draaischakelaar
4. Spoelgrijper
5. Spoeldraagarm
6. Garenrolhouder
7. Opspoel-spanningsschijf
8. Garenvoorspanning
9. Scharniergarenhefboom

10. Garenspanning-draaischakelaar
11. Bovenste afdekkap
12. Draaischakelaar naaivoetdruk

13. Garenhaak
14. Naaivoethouderhefboom
15. Steekplaat
16. Uittrekbare aanschuiftafel

(met toebehorenvak)
17. Draaggreep
18. Handwiel
19. Tuimelschakelaar
20. Voetpedaalbus
21. Naaldhouderschroef
22. Vrije arm-tafel
23. Naaivoethefboom

Toebehoren
1. Spoelen (4 stuks)
2. Geleidingsrail
3. Naaldassortiment
4. Blindstikvoet
5. Zigzagvoet (standaardvoet)
6. Rolzoomvoet 
7. Ritssluitingvoet
8. Knoopaannaaivoet
9. Afsnijmes

10. Kwast
11. Schroevendraaier (2 stuks)
12. Oliekannetje
13. Dubbele naald
14. Knoopsgatvoet
15. Netkabel met voetpedaal (niet 

afgebeeld)
16. Afdekkap (niet afgebeeld)

Opmerking: De zigzagvoet is aan de naaivoethouder aan de machine 
gemonteerd. De kleine componenten van de toebehoren bevinden zich in 
een opklapbaar vak in de aanschuiftafel.

Controleer het toebehoren t.a.v. de volledigheid.
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Veiligheidsinstructies

Uw naaimachine stelt zich voor.

Uw naaimachine primera NM 902 is een hoogwaardig modern apparaat, waarmee 
u talrijke naaiwerkzaamheden kunt uitvoeren. Hiertoe behoren o.a.:

� 24 verschillende naaiprogramma’s

� Innaaien van ritssluitingen met voet voor ritssluitingen

� Naaien van knoopsgaten

� Aannaaien van knopen

� Omzoomen met speciale rolzoomvoet

� Naaien met vrije arm

Reglementair gebruik

Met de naaimachine mogen uitsluitend de in de gebruiksaanwijzing beschreven 
functies worden uitgevoerd. Ieder ander gebruik geldt als oneigenlijk.

Opmerking: In deze gebruiksaanwijzing is alleen de bediening van uw naai-
machine beschreven. Naaikennis en de bijbehorende vakbegrippen worden 
als bekend verondersteld. 
De in de tekst gebruikte getallen hebben betrekking op de hoofdafbeelding 
op de uitklapbare voorflap. Er zijn echter enkele uitzonderingen. In dergelijke 
gevallen staat er in de tekst een dienovereenkomstige aanwijzing. 
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Voordat u begint...

Voordat u uw elektrische naaimachine in gebruik neemt, dient u op de volgende 
punten te letten:

� Het apparaat is uitsluitend geconcipieerd voor het gebruik in de privé-sector.

� Lees voor de eerste ingebruikname deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door 
en raadpleeg met name de veiligheidsinstructies in de volgende paragraaf.

� Bewaar de gebruiksaanwijzing zoveel mogelijk binnen handbereik van de naai-
machine.

� Wanneer u de naaimachine aan andere personen doorgeeft, dient u ook deze 
gebruiksaanwijzing mee te geven. 

� Gebruik uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen toebehoren, dat in dit 
handboek vermeld is. 

Veiligheidsinstructies

In deze gebruiksaanwijzing worden voor het aanduiden van veiligheidsinstructies de 
volgende symbolen gebruikt:

Gevaar! 

Dit symbool staat voor gevaren die tot ernstig letsel kunnen leiden.

Let op! 

Dit symbool staat voor gevaren die tot verwondingen en materiële 
schade kunnen leiden.
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De volgende veiligheidsinstructies dient u in ieder geval in acht te nemen:

Gevaar! Ter bescherming tegen electrische schokken

� De naaimachine werkt met gevaarlijke spanning. Laat de naai-
machine niet zonder toezicht, wanneer deze op de stroom aan-
gesloten is.

� Na het gebruik van de naaimachine en voor het reinigen moet 
onmiddellijk de stekker uit de stopcontact worden getrokken.

� De naaimachine mag niet met druppelend of spetterend water 
respectievelijk andere vloeistoffen in aanraking komen. 

� Sluit de naaimachine uitsluitend op een correct geïnstalleerde en 
beveiligde 230V contactdoos aan. 

� Voorkom dat er vloeistof in de naaimachine terecht komt. Indien 
dit toch mocht gebeuren, moet onmiddellijk de stekker uit het 
stopcontact worden getrokken en u dient zich tot ons service-
center te richten, zie garantiekaart.

� Voor het vervangen van gloeilampen moet altijd de stekker uit 
het stopcontact worden getrokken. Alleen gloeilampen van het-
zelfde Type (15W) gebruiken.

� Voer geen veranderingen aan de naaimachine uit.
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Let op! Ter bescherming tegen verbranding, vuur elektri-
sche schokken of verwondingen van personen

Bij het plaatsen

� De naaimachine mag niet in de buitenlucht worden gebruikt.

� De naaimachine mag uitsluitend op een horizontaal vlak worden 
geplaatst.

� De naaimachine mag niet op plaatsen worden gebruikt, waar 
drijfgasproducten (sprays) of zuurstof worden gebruikt.

� Het apparaat mag niet in vochtige zones worden gebruikt. Houd 
minimaal afstand t.o.v. vocht, zoals wasbakken e.d., aan van 
een meter.

� Stel de naaimachine niet aan grote hitte bloot. Let ook op een 
voldoende grote afstand t.o.v. verwarmingsradiatoren en derge-
lijke. Dat geldt ook voor de netkabel.

� De netkbel moet voor het gebruik volledig worden afgewikkeld. 
Let erop dat de netkabel geen struikelval wordt. 

� Bij het gebruik van een tussenstekker of een verlengkabel moet 
erop worden gelet dat deze aan de wettelijke eisen voldoen.

Bij het gebruik

� De naaimachine mag niet als speelgoed worden gebruikt.Ver-
hoogde voorzichtigheid is op zijn plaats, wanneer de naaima-
chine door kinderen of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

� Deze naaimachine mag niet worden gebruikt, als kabel of stek-
ker beschadigd zijn, deze niet correct functioneerd, men deze 
heeft laten vallen of deze werd beschadigd of wanneer deze in 
het water is gevallen. Richt u zich in een dergelijk geval tot de 
fabrikant, onze klantenservice of vergelijkbaar gekwalificeerd 
vakpersoneel. Richt u zich a.u.b. tot ons service-center, zie 
garantiekaart.
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� Bij het gebruik van de naaimachine mogen de ventilatiegleuven 
niet worden geblokkeerd en deze en het voetpedaal dienen vrij 
te worden gehouden van pluizen, stof- en textielresten. 

� Geen voorwerpen in de openingen van de naaimachine steken 
of erin laten vallen.

� Om de machine uit te schakelen zet u de hoofdschakelaar op 
"0" en trekt de stekker uit de stopcontact.

� Bij het scheiden van het stroomnet dient men altijd aan de stek-
ker en niet aan de kabel te trekken.

� De vingers bij alle bewegende delen uit de buurt houden. Men 
dient met name voorzichtig te zijn in de omgeving van de naai-
naald. Let altijd op dat de naald omhoog en omlaag beweegd, 
wanneer deze in gebruik is. 

� Gebruik uitsluitend originele steekplaten. Een foutieve steekplaat 
kan tot het breken van de naald lijden. Gebruik geen kromme 
naalden.

� Tijdens het naaien mag men niet aan de stof trekken en deze 
ook niet voortschuiven. Dit kan tot het breken van de naald lei-
den.

� Schakel de naaimachine uit bij werkzaamheden in de omgeving 
van de naald, zoals inrijgen, naald vervangen, invoeren van de 
spoel, naaivoet vervangen en dergelijke activiteiten.

� Leg geen voorwerpen op het voetpedaal, om het ongecontro-
leerd starten van de naaimachine te voorkomen. Het voetpedaal 
of de motor kunnen doorbranden!
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Milieubescherming

Verpakking

Bewaar de verpakking zoveel mogelijk. Bij een eventueel transport is de naaima-
chine in de originele verpakking goed beschermd. Indien u de verpakking wenst op 
te ruimen, dient u deze langs milieuvriendelijke weg te verwijderen.

Verwijderen van de naaimachine

Mocht de naaimachine niet meer kunnen worden gebruikt, richt u zich dan a.u.b. 
tot de bevoegde afvalverwerkingsorganisatie. Hier krijgt u informatie over de cor-
recte verwijdering.

Bij het onderhoud

� Trek altijd de netstekker uit het stopcontact wanneer de behui-
zing voor het reinigen of voor een van de in dit handboek 
beschreven serviceinstellingen wordt geopend.

� Gebruik voor het reinigen van de behuizing uitsluitend neutrale 
zepen en reinigingsmiddelen. Benzine, verdunningsmiddelen en 
schuurpoeder kunnen de behuizing en de machine beschadi-
gen en mogen daarom nooit worden gebruikt.
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Bediening

Plaatsen en aansluiten

1. Plaats de naaimachine op een stabile, 
vlakke tafel, die u voldoende ruimte geeft 
voor uw benen en het voetpedaal.Mocht u 
de naaimachine op een gelakt oppervlak 
plaatsen, leg dan een slipvast onderlegger 
onder de naaimachine.

(A) Netstekker

(B) Tuimelschakelaar

(C) Netcontactdoos

(D) Bus aan de naaimachine

(E) Stekker van de voetpedaalkabel

2. Steek de stekker van de voetpedaalkabel (E) - de stekker tussen voetpedaal en 
netstekker - in de betreffende bus (D) op de naaimachine.

3. Verbind de netstekker (A) met de netcontactdoos (C).

4. Bedien de tuimelschakelaar (B) om het naaimachinenlicht in te schakelen.

Let op! Brandgevaar!

Controleer of de op de typeplaatje aangegeven spanning en fre-
quentie overeenstemmen met de spanning en frequentie van uw 
stroomnet. Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van de 
naaimachine.
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Voorbereiding van het naaiwerk

Werking van het voetpedaal

1. Met behulp van het voetpedaal kunt u de 
naaisnelheid bepalen. Hoe verder het voet-
pedaal wordt ingedrukt, des te meer stijgt 
de naaisnelheid.

2. Door loslaten van het voetpedaal zet u de 
machine stop.

Uittrekbare aanschuiftafel

De uittrekbare aanschuiftafel vergroot bij het naaien de arbeidszone en kan pro-
bleemloos worden verwijderd. Het gebruik van de vrije arm maakt het naaien op 
moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Verwijderen van de uittrekbare aanschuiftafel

1. Neem de aanschuiftafel eraf zoals in de 
tekening weergegeven is.

2. Om de aanschuiftafel weer aan te brengen, 
verbindt u deze weer met de naaimachine 
(stikken met de naaitafel).

Opmerking: Oefen voor het eerste gebruik van de naaimachine de omgang 
met het voetpedaal zonder garen.
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Voordelen en toepassingen van het naaien met vrije arm

� Voorkomen van een stofophoping voor de 
naainaald bij het naaien van zakken, zomen 
en rondomgesloten naden van mouwen, 
taille-uitsnijdingen en andere ronde naad-
stukken. 

� Repareren van plekken aan knieën en elle-
bogen alsmede van kinderkleding.

Naaimachineverlichting

De naaimachineverlichting bevindt zich aan het kopeinde van de bovenste afdek-
kap (10). 

1. Verwijder aan de linkerkant van de naaima-
chine de schroefafdekking.

2. Draai de schroef eruit.

3. Neem de bovenste afdekkap (11) eraf.

4. Draai de gloeilamp naar links om deze eruit 
te nemen. 

5. Plaats de nieuwe gloeilamp erin en draai 
deze naar rechts.

6. Zet de afdekkap er weer op en schroef 
deze vast.

Let op! Gevaar voor stroomschokken!

Schakel de naaimachine voor het vervangen van de gloeilamp uit. 
Indien de naaimachine vooraf in gebruik was, is de gloeilamp heet. 
Er bestaat verbrandingsgevaar. Wacht enkele minuten zodat de 
gloeilamp afkoelt.
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Vervangen van de naaivoet

1. Trek de netstekker eruit.

2. Breng de naald in de hoogste positie door-
dat u het handwiel (18) op u aan beweegt.

3. Til de naaivoet met behulp van de naai-
voethefboom (23) omhoog. 

4. Maak de voet los doordat u de naaivoet-
houderhefboom (14) aan de achterkant van 
de naaivoethouder omhoogtilt.

5. Leg de gewenste naaivoet zo op de steek-
plaat dat de balk van de naaivoet zich exact 
onder de naaivoethouder bevindt.

6. Druk de naaivoethouderhefboom (14) in en 
laat de naaivoethefboom (23) zakken. De 
naaivoet wordt zo met de naaivoethouder 
verbonden en vastgezet.
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Vervangen van de naald

1. Trek de netstekker eruit.

2. Breng de naald in de hoogste positie door-
dat u het handwiel (18) op u aan beweegt. 

3. Laat de naaivoet met behulp van de naai-
voethefboom (23) zakken. 

4. Draai de naaldhouderschroef (21) los door 
deze tegen de klok in te draaien.

5. Neem de gebruikte naald uit de naaldhou-
der.

6. Plaats de nieuwe naald er zo in dat de 
vlakke zijde naar achteren gericht is. Bij het 
aanbrengen moet de naald tot aan de aan-
slag in de naaldhouder worden geschoven.

7. Draai vervolgens de naaldhouderschroef (21) vast.

Let op! Gevaar voor letsel!

Controleer in regelmatige intervallen of de naald nog recht en 
scherp is. Een kromme naald kan afbreken en verwondingen ver-
oorzaken! Knopen en verkeerde steken in jerseystoffen, fijnmazige 
zijde of zijdeweefsels worden dikwijls door beschadigde naalden 
veroorzaakt.
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Overzicht naald en garen

Gebruik van de garenrolhouders

De garenrolhouders (6) dienen voor het 
opnemen van garenrollen.

1. Trek de garenrolhouders (6) voor het 
naaien uit de behuizing van de naai-
machine.

2. Laat de garenrolhouders (6) in de 
behuizing zakken, voordat u de 
naaimachine opbergt.
(A) Bovendraad
(B) Opening in de garenrolhouder-
halter 
(C) Knoop

Naalddikte Materiaal Specificatie 
katoengaren

Specificatie
zijdegaren

Nr. 60 (#7)

Nr. 70 (#10)

Fijnmazige zijde

Crêpeweefsel

70-80 100-140

Nr. 80 (#12)

Nr. 80-90 (#12-14)

Natuurzijde

Katoen

50-60

40-50

80-100

60-70

Nr. 90-100 (#14-16)

Nr. 90-100 (#14-18)

Wol

Jeansstoffen

30-40

30

50-60 

45-50

Naaien van elast. weef-
sels nr. 70 (#10)

Jerseystof 70-80 100-140

Opmerking: Indien de gebruikte draad veelvuldig rond de garenrolhouder 
wordt gewikkeld of wordt geknoopt, kunt u de draad door de opening in de 
garenrolhouder (B) steken (zie afbeelding boven). Hierbij wijst de opening in 
richting van de garenrol.
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