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Ubersicht

Geréat

Zubehodr

Die kleinen Zubehorteile befinden sich in
einem aufklappbaren Fach im Anschiebetisch.

Hinweis: Der Zickzackfu3 ist am NahfuBhalter an der Maschine montiert.
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Gerat

1.

©ONOO AN

20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.

Stichplatte _

Obere Abdeckung

Fadenspannungsscheibe (unter der Abdeckung)
Fadenspannungs-Einstelirad

Gelenkfadenhebel

Fadenvorspanner

Aufspul-Spannungsscheibe

Garnrollenhalter

Spulentragerarm

. Spulengreifer
. Nadel-Wahlschalter

Stichlangen-Drehschalter

. Stichmuster-Drehschalter
. Anzeige fur den Stichmuster-Drehschalter
. Ruckwartstaste

Ausziehbarer Anschiebetisch (mit Zubehorfach)
Tragegriff

NahfuBhebel (hebt und senkt den Nahful)

Freiarmtisch

FuBpedalbuchse

Ein-/Ausschalter fur Licht

Handrad

Fadenflhrung

Nadelhalterschraube

Fadenhaken

Nadel

Fingerschutzblgel

Transporteur

Nahful3

Schraube far den NahfuBhalter (I6st die gesamte NahfuBhalterung)
NéahfuBhalterhebel (16st den NahfuB)
Schneidevorrichtung (zum Abschneiden der Nahfaden)

Zubehor

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40,
41.
42,
43.
44,
45,
46.
47.

Spulen (4 Stick)

Fluhrungsschiene

Nadelsortiment

BlindstichfulB

ZickzackfuB3 (StandardfuB)

SaumerfuB

ReiBverschlussfull

Knopfannahfui

Trennmesser (befindet sich im Griff des Pinsels)
Pinsel

Schraubendreher (2 Stlck])

Olkannchen

Doppelnadel (Zwillingsnadel)
KnopflochfuB

Netzkabel mit FuBpedal (nicht abgebildet)



Herzlichen Dank fiir Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu lhrer neuen fy2900 Nidhmaschine und sind Gberzeugt, dass Sie mit diesem mo-
dernen Gerat zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft lhrer Nahmaschine zu garantieren und um
Ihre persénliche Sicherheit zu gewéhrleisten, haben wir eine Bitte an Sie:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung griindlich durch und befolgen
Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tatigkeiten an und mit diesem Gerét diirfen nur soweit ausgeftinrt werden, wie sie in dieser Bedie-
nungsanleitung beschrieben sind.

Falls Sie die Nahmaschine einmal weitergeben, legen Sie bitie diese Bedienungsanleitung dazu.

Hinweis: In dieser Bedienungsanleitung ist lediglich die Bedienung lhrer Nahmaschine beschrieben.
Nahkenntnisse und die dazugehodrigen Fachbegriffe werden vorausgesetzt.

Beachten Sie:
Die im Text verwendeten fett gedruckten Zahlen beziehen sich auf die Hauptabbildung

Fett gedruckte Buchstaben beziehen sich auf Teile, die in der jeweils nebenstehenden Zeichnung be-
zeichnet sind.

An manchen Stellen sind die Arbeitsschritte in den jeweils nebenstehenden Zeichnungen mit Zahlen ver-
sehen. Diese sind nicht mit den fett gedruckten Zahlen im Text identisch. Im Text wird jeweils darauf hin-
gewiesen, dass diese Zahien den Arbeitsschritten im Text entsprechen.



1. SICHERHEITSHINWEISE

In dieser Gebrauchsanleitung werden zur Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen folgende Symbole
verwendet:

Gefahr!

Dieses Symbol steht flir Gefahren, die zu schweren Verletzungen fiihren kénnen.

Achtung!
A Dieses Symbol steht fiir Gefahren, die zu Verletzungen und Sachschaden fiihren
kdnnen.

BestimmungsgeméBe Verwendung

Mit der Ndhmaschine diirfen nur die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen ausgefiihrt
werden. Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemas.

Das Gerét ist ausschlieBlich fur die Nutzung im privaten Bereich ausgelegt.

Allgemein
¢ Bewahren Sie die Bedienungsanleitung moglichst griffbereit in der Nahe des Gerétes auf.
e Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehér, das in diesem Handbuch aufgelistet ist.

Gefahr! Zum Schutz gegen elektrischen Schlag
@ e Das Gerét arbeitet mit gefahrlicher Spannung. Lassen Sie die Nahmaschine nie

unbeaufsichtigt, wenn sie an den Strom angeschiossen ist.

* Nach Gebrauch oder Verlassen der Nédhmaschine und vor dem Reinigen sofort
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

e Das Gerat darf nicht mit Tropf- oder Spritzwasser bzw. anderen Flissigkeiten in
Bertihrung kommen.

e SchlieBen Sie das Gerét nur an einer ordnungsgemas installierten und abgesi-
cherten 230 V Steckdose an.

¢ Verhindern Sie, dass Flissigkeit in das Gerat gelangt. Falls es doch passiert,
sofort Netzstecker ziehen und an unser Service-Center wenden, siehe Garantie-
karte.

¢ Vor einem Glithlampenwechsel immer den Netzstecker ziehen. Nur Glithlampen
des gleichen Typs (15 W, E14) verwenden.

¢ Nehmen Sie keine Anderungen am Gerat vor,

Gefahr flir Kinder

e Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit
eingeschrénkten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder man-
gels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
werden durch eine fir ihre Sicherheit zusténdige Person beaufsichtigt oder erhiel-
ten von ihr Anweisungen, wie das Gerit zu benutzen ist.
Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem
Gerat spielen.

e Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial oder die Zubehdrteile nicht in
Kinderh&nde gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken von
Kleinteilen!



Achtung! Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer,
elektrischen Schlag oder Verletzungen von Personen

Beim Aufstellen

Die Ndahmaschine darf nicht im Freien benutzt werden.

Gerat ausschlieBlich auf eine waagerechte Flache stellen.

Die Ndhmaschine nicht an Orten benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder
Sauerstoff verwendet werden.

Gerat nicht in feuchten Bereichen verwenden. Halten Sie einen Mindestabstand
zu Feuchtquellen, wie Waschbecken o. A., von einem Meter ein.

Gerat keiner groBen Hitze aussetzen. Achten Sie auch auf ausreichenden Abstand
zu Heizkérpern u. A. Das gilt auch fiir das Netzkabel.

Das Netzkabel muss zur Benutzung vollstandig abgewickelt werden. Darauf ach-
ten, dass das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.

Bei Verwendung eines Zwischensteckers oder Verldngerungskabels darauf ach-
ten, dass diese den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Achten Sie auf eine freie Zuganglichkeit der Netzsteckdose, um im Bedarfsfall
schnell den Netzstecker ziehen zu kénnen.

Beim Betrieb

Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn es sichtbare Beschiadigungen am Gehiuse
oder dem Netzkabel aufweist. Reparaturen am Gerét diirfen ausschlieBlich vom
Service Center vorgenommen werden. Wenn die Netzanschlussleitung dieses
Gerates beschadigt wird, muss sie durch unser Service Center ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

Bei Gebrauch der Nahmaschine Liftungsschliitze nicht blockieren und diese und
das FuBpedal freihalten von Fusseln, Staub- und Stoffriickstdnden.

Keine Gegenstande in Offnungen an der Nahmaschine stecken oder in diese hin-
einfallen lassen.

Zum Ausschalten Ein-/Ausschalter fur Licht auf ,0" stellen und den Netzstecker
aus der Steckdose herausziehen.

Beim Trennen vom Stromnetz immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
Finger von allen beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich
der Nahnadel angebracht. Immer auf das Auf und Ab der Nadel achten, wenn
diese in Betrieb isti.

Nur originale Stichplatten benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch
fihren. Keine krummen Nadeln verwenden.

Achten Sie immer darauf, dass der Nadel-Wahischalter fur die eingesetzte Nadel
korrekt eingestellt ist. Eine falsche Einstellung kann zu Nadelbruch fiithren.
Wéhrend des Nahens den Stoff weder ziehen noch schieben. Dies kann zu Nadel-
bruch fuhren.

Beachten Sie: Der Ein-/Ausschalter schaltet nur das Licht aus. Die Nahmaschine
bleibt betriebsbereit, solange sie an den Strom angeschlossen ist. Ziehen Sie des-
halb den Netzstecker bei Tatigkeiten im Bereich der Nadel wie Einfadeln, Nadel
wechseln, Einfadeln der Spule, Néhful wechseln oder ahnlichen Tatigkeiten.
Keine Gegenstande auf das FuBpedal legen, um ein unkontrolliertes Starten der
N&hmaschine zu verhindern. Das FuBpedal oder der Motor kénnen durchbrennen!

Bei der Wartung

Immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gehiuse zum Reini-
gen oder fUr eine der in diesem Handbuch beschriebenen Serviceeinstellungen
gedffnet wird.

Benutzen Sie zur Reinigung des Gehauses nur neutrale Seifen und Reinigungsmit-
tel. Benzin, Verdiinner und Scheuerpulver kdnnen das Gehiuse und die Maschine
beschédigen und sollten daher nie verwendet werden.



2. BEDIENUNG

2.1 AUFSTELLEN UND ANSCHLIEBEN

1. Stellen Sie die Nahmaschine auf einen stabilen, ebenen Tisch, der
Ihnen geniigend Freiheit firr die Beine und das FuBpedal lasst. Falls Sie
die Nahmaschine auf eine lackierte Oberflache stellen, legen Sie eine
rutschfeste Unterlage unter die Maschine.

A Netzsteckdose

B Netzstecker

C Stecker des FuBpedalkabels
D Buchse an Nahmaschine

E Ein-/Ausschalter fir Licht

Achtung! Brandgefahr!
A Priifen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz

mit der Spannung und Frequenz lhres Stromnetzes Ubereinstimmt.

2. Eulhren Sie den Stecker des FuBpedalkabels € - den Stecker zwischen FuBpedal und Netzstecker -
in die entsprechende Buchse D an der Nahmaschine ein.

3. Verbinden Sie den Netzstecker B mit einer Netzsteckdose A.

4. Betatigen Sie den Ein-/Ausschalter fur Licht E, um das Nahmaschinenlicht einzuschalten.

2.2 VORBEREITUNG DER NAHARBEIT

Funktion des FuBpedals

1. Mit Hilfe des FuBpedals kénnen Sie die Nahgeschwindigkeit bestim-
men. Je weiter das FuBpedal nach unten gedriickt wird, umso mehr
erhoht sich die Nahgeschwindigkeit.

2. Durch Loslassen des FuBpedals stoppen Sie die Maschine.

Hinweis: Uben Sie vor der ersten Benutzung der Nahmaschine den
Umgang mit dem FuBpedal chne Faden.

Ausziehbarer Anschiebetisch
Der ausziehbare Anschiebetisch vergréBert beim Nahen den Arbeitsbereich und kann problemlos abge-
nommen werden. Die Benutzung des Freiarms erméglicht das Nahen an schwer zugénglichen Stellen.

Entfernen des ausziehbaren Anschiebetisches

1. Nehmen Sie den Anschiebetisch ab, wie in der Zeichnung dargestellt.
2. Um den Anschiebetisch wieder anzubringen, schieben Sie ihn bis zum
Einrasten wieder in die Aussparungen ein.




Vorteile und Anwendungen des Freiarm-N&hens

Vermeidung eines Stoffstaus vor der Nahnadel beim N&hen von
Taschen, Sdumen und rundgeschlossenem Néhen von Armeln, Taillen-
ausschnitien und anderen gerundeten Nahteilen.

Ausbessern von Stellen an Knie und Ellbogen sowie von Kinderklei-
dung.

Né&hfu3 wechseln

1
2.

3
4.

Ziehen Sie den Netzstecker heraus.

Bringen Sie die Nadel in die héchste Position, indem Sie das
Handrad 22 auf sich zu bewegen.

Heben Sie den NahfuB mit Hilfe des NahfuBhebels 18 an.

Lésen Sie den FuB, indem Sie den NahfuBhalterhebel 31 an der Riick-
seite des NahfuBhaliers anheben.

Legen Sie den gewlinschten N&hfuB3 so auf die Stichplatte, dass der
Balken des NahfuBes sich genau unter dem NahfuBhalter befindet.
Halten Sie den NahfuBhalterhebel 31 gedriickt und senken Sie gleich-
zeitig den NahfuBhebel 18. Lassen Sie den NahfuBhalterhebel 31 wie-
der los. Der NahfuB wird so mit dem NahfuBhalter verbunden und
fixiert.

Nadel wechseln

81 = e

82

Ziehen Sie den Netzstecker heraus.

Bringen Sie die Nadel in die hochste Position, indem Sie das Handrad 22 auf sich zu bewegen.

Senken Sie den NahfuB mit Hilfe des NahfuBhebels 18.

Losen Sie die Nadeihalterschraube 24 durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Nehmen Sie die gebrauchte Nadel aus der Nadelhalterung.

Setzen Sie die neue Nadel so ein, dass die flache Seite nach hinten zeigt. Beim Einsetzen muss die

Nadel bis zum Anschiag in die Nadelhalterung geschoben werden.
Ziehen Sie anschlieBend die Nadelhalterschraube 24 fest.
Stellen Sie den Nadel-Wahlschalter 11 auf die eingesetzte Nadel ein:

' fir eine normale Nadel

N fur eine Doppelnadel (Zwillingsnadel)

| I |

Achtung! Verletzungsgefahr!

Uberpriifen Sie in regelméBigen Abstianden, ob die Nadel noch gerade und
scharf ist. Eine krumme Nadel kann abbrechen und Verletzungen verursachen!
Knoten und Fehistiche in Jerseystoffen, feinmaschiger Seide oder Seidengewe-

ben werden ha&ufig durch beschadigte Nadeln verursacht.














































































