Maquina de coser

INSTRUCCION DE USO

Mod. 790 - 791 - 7935 - nm902 - fy2300
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* Antes de quiiar las cubiertas y realizar la lubrificacion o cualesquier otras intervenciones de
servicio sefialadas en esta instruccién de uso, siempre desconecte la maquina de coser de
la corriente.

ICONSERVE CUIDADOSAMENTE ESTA INSTRUCCION!
Esta maquina de coser esta destinada soélo al uso en el hogar.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes del uso de la maquina de coser lea toda la instruccion y trabajando respete siempre las medi-
das bésicas de seguridad.

PELIGRO - proteccion contra una lesidn por la corriente eléctrica:

* Si la maquina de coser esta conectada con la corriente, no deberia quedarse sin control.
Inmediatamente después de terminar el trabajo o antes de limpiarla desconecte la maguina de
la corriente.

* Desconecte siempre la maquina también antes de cambiar el bombillo. Para el cambio use
siempre un bombillo del mismo tipo con la potencia de 15 watt.

ADVERTENCIA- Para disminuir el riesgo de quemaduras, incendio, accidentes causados por
la corriente eléctrica o lesiones de personas:

* No permita que esta maquina de coser se use como juguete. Si durante el trabajo con la maguina
se encuentran nifios en su cercania, hay que tener mucho cuidado.

* Use esta maquina de coser solo de acuerdo a su objetivo descrito en esta instruccion. Use s6lo los
accesorios recomendados por el fabricante y sefialados en esta instruccion.

* Nunca trabaje con la maquina de coser si esta danado su cable eléctrico o el enchufe, si la maqui
na no trabaja correctamente, ha caido al suelo, ha sido dafada o ha entrado en contacto con el
agua. En tal caso, devuelva la maquina de coser al vendedor autorizado mas cercano o llévela a
un centro de asistencia técnica con el objetivo de su revision, reparacion o ajuste mecanico.

* Nunca trabaje con la maquina si sus orificios de aire estan atascados. Los orificios de ventilacion
y el pedal de mando siempre se deben mantener limpios sin restos textiles, polvo o pedazos
sueltos de tela.

* No introduzca objetos en ningun orificio.

* No use esta maquina de coser a la intemperie.

* No use esta maquina de coser en un ambiente de aplicacidn de productos de aerosol (sprays)

o de oxigeno.

* Si quiere desconectar la maquina de coser de la alimentacion, conmute primero el conector prin
cipal a la posicién ,0, es decir, desconectado, y tan sélo después saque la toma del enchufe.

* Desconectando la toma no tire del cable. Para desconectar la maquina de la corriente agarre bien
la toma y tire de ésta, no del cable.

* No acerque los dedos a ningunas partes moviles. Una atencion especial es necesaria cerca de la
aguja de la maquina de coser. '

* Siempre use la placa de puntada adecuada. Una placa incorrecta puede causar la rotura de
la aguja.

* No use una aguja doblada.

* Cosiendo no tire de la tela ni la empuje. Podria desviar la aguja y causar su rotura.

* Antes de realizar varios actos cerca de la aguja, por ejemplo, introducir el hilo, cambiar la aguja,
introducir la bobina o cambiar el prensatelas, conmute la maquina a la posicion de desconectado.
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CAPITULO 1 FUNCIONES IMPORTANTES PARTES PRINCIPALES

w

Pulsador de marcha al revés
Selector rotativo del disefio
Selector rotativo de la
longitud de puntada

Tope de devanado de hobina
Bobina de coser

Soporte de bobina

Cubierta superior

Gulahilos

Palanca de hilos

Tension del hilo

Cubierta del bombillo
Prensatelas

Elevador del prensatelas
Dispositivo de deshilvanar
Placa de puntada

Panel movil de tela (gaveta
de accesorios)

17 Asa

18 Volante manual

19 Enchufe del pedal de mando

20 Conexion / Desconexion

21 Tornillo de abrazadera de aguja
22 Soporte independiente del

panel para tela

23 Palanca de elevacion del

prensatelas

ACCESORIOS

Panel de alargamiento de tela
El panel mévil de tela puede aumentar el puesto de trabajo y es facil de desmontar.

También es posible usar el soporte independiente de tela para coser en partes de acceso
dificil.

™ Desmontaje del panel mévil de tela:
Desmonte el panel para tela del modo senalado en el dibujo.

" Instalaci6n del panel para tela:
Instale el panel para tela (sobre todo para hilvanar en la pequefia plataforma).

Ventajas y uso de la puntada en el soporte independiente del panel para tela

* Impide la acumulacién de la tela delante del hilo cosiendo bolsillos, pliegues y bordes
de cinturén. = Para coser mangas, bordes de cinturon, perneras u otros tipos de ropa de
forma redonda. - Zurcido de rodillas, codos y rapa infantil.

2)

1) Prensatelas para

cremalleras

Prensatelas para

ojales de botones

Alza de desviacion
Dispositivo para

cortar ojales de botones
Destornillador

Bobinas

Juego de agujas

Aceite



ALIMENTACION -

Antes de conectar la maquina con la alimentacion hay que comprobar que la tension
y frecuencia sefaladas en la maquina correspondan a las caracteristicas de la ali-
mentacion.

1. Conecte el cable de aduccion del pedal de mando (5) — de manera que el cable pase
entre el pedal de mando y el enchufe - a la hembra correspondiente (4) en la

maguina de coser. 2. Conecte la toma (1) con el enchufe (3). 3. Con el pulsador de cone-
Xién conecte la luz (2). (1) Toma de conexién (2) Pulsador del conector 3) Enchufe eléctrico
(4) Hembra de la méquina de coser 5) Toma del cable del pedal de mando (6) Pedal de
mando (1) Netzstecker (2) Kippschaller (3) Netzsteckdose (4) Buchse an Nahmaschine
(5) Stecker des FuBanlasserkabels

Pedal de mando Con ayuda del pedal de mando puede determinar la rapidez de la
costura. Cuanto mas aprieta el pedal de mando, tanto mayor sera la velocidad de la
costura.

Alumbrado de la maquina de coser
El bombillo del alumbrado se encuentra detras de la cubierta superior. Cambiando el bombi-
llo s necesario quitar la cubierta superior (tornillo en la parte delantera).

Nota
Antes de cambiar el bombillo desconecte la alimentacion.

Sacar el bombillo:
Agarre el bombillo y desenrosquelo girando a la izquierda.

Poner un bombillo nuevo: .
Agarre el bombillo y enrésquelo girando a la derecha.

CAMBIO DEL PRENSATELAS

ff 0 ‘\ Quitar:

Girando el volante manual hacia si levante la aguja a la posicidn superior. Equilibre el
‘ prensatelas. Apriete la palanquita en el soporte del prensatelas aflojando a la vez el
s prensatelas.

Poner:
't Ponga el prensatelas de manera que su clavija llana esté directamente frente a la
ranura. Baje la palanquita del prensatelas para que éste quede fijado en su puesto.




CAMBIO DE LA AGUJA

(’r %‘g Girando el volante manual hacia si levante la aguja y baje el prensatelas. Girando contra
el sentido horario afloje el tornillo de la abrazadera de la aguja. Saque la aguja usada e
introduzca una nueva de manera que su lado llano se dirija hacia atras. Introduciendo la
/_— aguja empujela lo maximo hacia arriba en |la abrazadera de aguja y apriete el tornillo con
3 el destornillador,

Nota

Revise la aguja regularmente para comprobar que la misma no esté doblada ni
despuntada. En tejidos de punto, seda fina y telas de seda a menudo

pueden producirse nuditos y fallos de coseduras causados por agujas dafadas.

\. .

TABLA DE AGUJAS E HILOS

Tamafio de la aguja Material Parametros de hilo Parametros de hilo
de algoddn de seda

Nr. 60 (#7) Seda fina 70-80 100-140

Nr. 70 (#10) Crespén

Nr. 80 (#12) Popelina Seda pura 50-60 80-100

Nr. 80-90 (#12-14) Tejido de lana Algodén 40-50 60-70

Nr. 90-100 (#14-16) Lana 30-40 50-60

Nr. 90-100 t#14-18) Materiales de mezclilla 30 45-50

Puntada elastico

Nr. 70 (#10) Materiales tejidos a punto 70-80 100-140

COMO USAR LOS PASADORES DE BOBINAS

Los pasadores de bobinas se usan para soportar las bobinas. Antes de
coser, saque el pasador de bobina de la cubierta de la maquina de coser.
Antes de guardar la maquina, devuelva el pasador de bobina a la cubierta
de la maguina.

(1) hilo superior (2) orificio (3) nudito

Nota:

Si el hilo usado se enreda facilmente o se traba en el pasador de bobina,
puede pasar el hilo por el orificio de este mado (ver el dibujo), en tal caso,
el orificio debe dirigirse hacia la bobina.

\\_ (fig.1) + (fig.2) lj




DEPOSICION Y FIJACION DEL BUJE DE BOBINA

Levantar la cubierta del brazo N ﬁ% _/) (3) Palanquita del buje de

(1) Cubierta del brazo bobina
Girando el volante manual hacia si levante (2) Lengieta de sacar la bobina

la aguja lo maximo. Agarre la lengileta de Introduciendo la bobina en el buje, empuje

sacar la bobina y saque el buje de bobina la palanquita del buje lo méximo hacia

de la cubierta. adentro para asegurar su fijacion correcta.

DEVANADO DE LA BOBINA

(1) Saque el volante manual hacia la derecha para que se separe de la maguina. (2) Pase el hilo de la bobina a traves del freno
de disco de devanado del hilo. (3) Pase el hilo a través del orificio en \a bobina e introduz ca la bobina en el pasador de la bobina.
(4) Gire la bobina hacia la derecha. (5) Aguante el extremo del hilo y apriete varias veces el pedal de mando. Pare después de
varias revoluciones. Cerca de la bobina corte el hilo sobrante. (6) Vuelva a apretar el pedal de mando. Vaya arrollando el hilo
hasta que la-bobina se llene y después pare la maquina. Empuije el pasador hacia la izquierda y corte el hilo.

(7) Empuije el volante manual hacia la izquierda para que se acople con la magquina (posicién original).

Nota: Terminado el devanado es necesario empujar el pasador e la bobina hacia la izquierda.

FIJACION DEL HILO EN EL BUJE DE BOBINA
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(1) Introduzca la bobina en el buje de bobina. Compruebe que el hilo esté sacado en el sen tido sefialado por la flecha (en el
sentido horario). (2) Haga entrar el hilo en la ranura del buje de la bobina. (3) Después pase €l hilo a través del muelle del
regulador de tension de la bobina al orificio de entrada. Nota: Deje unos 10 cm del hilo sacados afuera.




DEVANADO MECANICO

Levante el prensatelas y girando el volante manual hacia adelante ponga la palanquita de levantar el hilo a la posicion superior.
Introduzca la bobina en el pasador de la manera sefialada en el dibujo. Del lado trasero de la bobina hale el hilo.

(1) Conduzca el hilo a través del gufahilos. (2) Aguante el hilo, paselo por el freno de disco del hilo y después por la lenglieta de
conduccién en forma de U. (3) Hale firmemente el hilo y paselo del lado derecho por la rendija de la palanquita elevadora.

(4) Después hale el hilo hacia abajo y paselo por la zapata. (5) Vuelva a tirar del hilo y paselo por el ganchito de fijacion.

(6) Introduzca el hilo en el ojo de la aguja de adelante hacia atras.

Sugerencia: Corte el hilo con tijera afilada para que sea mas facil introducirlo.

PASAR EL HILO INFERIOR ARRIBA

(3) Hale los dos hilos de longitud de

(1) Levante el prensatelas y aguante sua- J) NS 5 em y paseios debajo del

vemente con la mano izquierda el
hilo superior.

prensatelas hacia atras.

(2) Gire el volante manual hacia sf hasta que la palanquita elevadora alcance la
posicion superior. Tire del hilo de manera que suba el inferior.

AJUSTE DE LA TENSION DEL HILO SUPERIOR

Haciendo la puntada recta, tanto el hilo superior como el inferior deben estar unidos entre las capas de la ropa.

[1] Ajuste con ayuda del selector rotativo del freno de disco en el orificio la tension conveniente del hilo. (1) Valor recién ajustado
[2] Cuanto més bajo es el valor numérico, tanto menor es la tensién del hilo superior. [3] Cuanto mayor es el valor numérico, tanto
mayor es la tension del hilo superior.

Tensi6n del hilo superior en el caso de la puntada zigzag

Para obtener un buen resultado de la puntada zigzag, el hilo superior debe estar tendido menos que en caso de la puntada recta.
El hilo superior deberia ser visible del lado opuesto.



SELECTOR ROTATIVO DEL DISENO
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El hilo se pasa por la tela y en el selector rotativo se escoge el disefio requerido de
puntada.

Seleccion de la puntada doble (Modelo 791A)

En la puntada doble ajuste los limites (1) — (8).

Con ayuda del ajuste siguiente puede escager la longitud de la puntada segtin su
necesidad.

.+ significa puntada apretada en la longitud

- significa puntada separada en la longitud

Nota: La longitud de la puntada cambia ajustando el selector rotativo entre los
valores 2 y 3 (ver el dibujo: Modelo 791/791A) del modo correspondiente.

SELECTOR ROTATIVO DE LONGITUD DE LA PUNTADA

e e e e e

En dependencia de la puntada seleccionada puede ocurrir que para el resultado éptimo
tendra que cambiar la longitud de la puntada. Cuanto mayor es el nimero del valor
ajustado, tanto mas larga es la puntada. El ajuste ,...." es convenienie para coser
ojales de botones. La extensién de 0,5 a 4 se puede usar para la puntada zigzag. ..

El valor comecto para la puntada elastica deberia ser , (1) — (8)". Como es posible
mejorar la calidad de la puntada elastica? Si no esta contenta con la puntada elastica,
puede ajustar el selector rotativo a ,-“ y la puntada se pone mas apretada. Ajustando
el selector a .+ queda mas separado.

Selector rotative de anchura de la puntada (en 791/791A no es disponible)

Con ayuda del selector rotativo puede escoger la anchura conveniente de la puntada.
Cuanto mayor es.el nimero del valor ajustado, tanto més ancha es la puntada.Con
una puntada mas estrecha, su aspecto en el lado derecho puede cambiar (ejemplo).

Accionando el pulsador de la marcha
atras, la maquina realizara solo el hilva-
nado de retroceso.

Nota: Usando el selector rotativo, la aguja deberia pararse en altura sobre la tela.
Alimentador inferior

S~
= é
[1] Levante la cubierta (1) Cubierta

[2] Tirando del pasador baje el alimentador inferior y avance con él en el sentido
indicado por la flecha, segun el dibujo. (2) Baje la palanquita dentada

[3] Levante el alimentador tirando de la palanquita dentada hacia abajo y avance
con ella en el sentido indicado por la flecha hasta el tope A%, segin el dibujo.

Nota: Cosiendo normalmente, todo el alimentador deberia estar levantado.

































