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A BEZEICHNUNG DER TEILE

1. N&hfuldruck 14. Antriebsriemenabdeckung

2. Awufspulfadenfihrung 15. Oberfadenspannung

3. Gelenkfadenhebel 16. Nadelstange

4. Oberfadenfihrung 17. Nadelhalter und Haltescheibe
5. Obere Abdeckung 18. Nadel

6. Programmwiahier 19. Stichplatte

7. Garnrollenhalter 20. Spulenkapselabdeckung

8. Aufspulstopper 21. Stofftransporteur

9. Spuler 22. NahfuR

10. Handrad 23. NahfuRhalteschraube

11. Auslésescheibe 24. Nihfulstange

12. Stichlangenwahlscheibe 25. Oberfadenfithrungen

13. Rockwértsknopf 26. Vordere Abdeckung

B ZUBEHOR

1. Schraubendreher (2 Stiick) 9. Saumerful

2 Trennmesser 10. Reillverschiussfuf®

3. Filzscheiben 11. Blindstichfuf®

4. Nadelsortiment 12. Zickzackful (Standardful; nicht abgebildet)
5. Olkannchen 13. Netzkabel mit Anlasser (nicht abgebildet)
6. Ersatzspulen (3 Stick)

7. Knopf-Annahfu®

8. Knopflochfuly

HINWEIS: Der Zickzackfud ist am Nahfufthalter an der Maschine
montiert. Die kleinen Zubehdrteile befinden sich in einem aufklappba-
ren Fach im Anschiebetisch.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung 230V~50Hz, Nennaufnahme 85W, Motor 70W, CE,Schutzklasse || (oder A)

Lampe 230V~50Hz, Max. 15W
Fulanlasser
Nennspannung 200-240V~50Hz 1A, CE, Schutzklasse li (oder A)
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SICHERHEITSHINWEISE

thre Ndhmaschine stellt sich vor

Ihre Ndhmaschine FY 800 ist ein hochwertiges modernes Geriit, mit dem Sie zahlreiche Naharbei-
ten ausfuhren kénnen. Hierzu gehdren unter anderem:

24 Stichprogramme

Einnghen von Reiltverschiiissen mit ReilRverschlussful?
N&hen von Knopfléchern

Anndhen von Kndpfen

Sdumen mit speziellem Saumerful

Blindséumen mit Blindsaumfu®

Nahen mit Freiarm

HINWEIS: In dieser Bedienungsanleitung ist lediglich die Bedienung lhrer Ndhmaschine beschrieben.
Nahkenntnisse und die dazugehérigen Fachbegriffe werden vorausgesetzt.

Die im Text verwendeten Zahlen beziehen sich auf die Hauptabbildung auf der auskiappbaren vorderen
Innenseite.

Bestimmungsgeméfe Verwendung

Mit der N&hmaschine dlrfen nur die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben Funktionen ausgefiihrt wer-
den. Jeder andere Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgeman.

Bevor es losgeht....
Bevor Sie 'hre elektrische Nahmaschine in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte folgende Punkte:

Mit der Nahmaschine darfen nur die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben Funktionen ausgefihrt
werden. . ‘

Das Gerat ist ausschlielich fiir die Nutzung im privaten Bereich ausgelegt.

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanieitung sorgféltig durch und beachten Sie
besonders die Sicherheitshinweise im nachsten Abschnitt,

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung méglichst grifibereit in der Nahe des Gerites auf.

Wenn Sie das Gerét an andere Personen weitergeben, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung
mit.

Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehdr, das in diesem Handbuch aufgelistet ist.

Sicherheitshinweise

In dieser Gebrauchsanleitung werden zur Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen folgende Symbole ver-
wendet

Gefahr!

Dieses Symbol steht fir Gefahren, die zu schweren Verletzungen fitlhren kdnnen.

Achtung!

A Dieses Symbol steht fitlr Gefahren, die zu Verletzungen und Sachschéden fihren kénnen.
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SICHERHEITSHINWEISE

Folgende Sicherheitshinweise sollten Sie unbedingt beachten:

—

Gefahr! Zum Schutz gegen elektrischen Schlag

e Das Gerat arbeitet mit gefahriicher Spannung. Lassen Sie die Ndhmaschine nie unbeauf-
sichtigt, wenn sie an den Strom angeschlossen ist.

e Nach Gebrauch der Nahmaschine und vor dem Reinigen sofort den Netzstecker aus der
Steckdose ziehen.

® Das Gerat darf nicht mit Tropf- oder Spritzwasser bzw. anderen Flussigkeiten in Berithrung
kommen.

e Schiielen Sie das Gerat nur an einer ordnungsgemaf installierten und abgesicherten 230 V
Steckdose an.

‘® Verhindern Sie, dass Flussigkeit in das Gerét gelangl. Falls es doch passiert, sofort Netzste-

cker ziehen und an unser Service-Center wenden, sieche Garantiekarte.

e Vor einem Glihlampenwechsel immer den Netzstecker ziehen. Nur Glithlampen des glei-
chen Typs (15 W) verwenden.

® Nehmen Sie keine Anderungen am Gerét vor.

® Benutzen Sie das Gerét nicht, wenn es sichtbare Beschadigungen am Gehéuse oder dem
Netzkabe! aufweist. Reparaturen am Gerét diirfen ausschiiefllich vom Service Center vorge-
nommen werden. Wenn die NetzanschluBleitung dieses Gerétes beschadigt wird, mu3 Sie
durch unser Service Center ersetzt werden, um Geféhrdungen zu vermeiden.

Gefahr fiir Kinder

e Kinder erkennen nicht die Gefahren, die von Elektrogeraten ausgehen kénnen. Halten Sie
Kinder davon fern.

® Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial oder die Zubehérteile nicht in Kinder-
hénde gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen!

Achtung!
Zum Schutz gegen Verbrennungen, Feuer, elektrischen Schlag oder Verletzungen von
Personen ’

Beim Aufstellen .
e Die Ndhmaschine darf nicht im Freien benutzt werden.
® Gerat ausschlielllich auf eine waagerechte Flache stellen.

® Die Ndhmaschine nicht an Orten benutzen, wo Treibgasprodukte (Sprays) oder Sauerstoff
verwendet werden.

e Gerat nicht in feuchten Bereichen verwenden. Halten Sie einen Mindestabstand zu Feucht-
guellen, wie Waschbecken o. a., von einem Meter ein.

® Gerat keiner grof3en Hitze aussetzen. Achten Sie auch auf ausreichenden Abstand zu Heiz-
kérpern u. . Das gilt auch fiir das Netzkabel.

@ Das Netzkabel muss zur Benutzung vollstindig abgewickelt werden. Darauf achten, dass
das Netzkabel nicht zur Stolperfalle wird.

® Bei Verwendung eines Zwischensteckers oder Verlangerungskabels darauf achtén, dass
diese den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
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SICHERHEITSHINWEISE

Beim Betrieb

Die Nahmaschine nicht als Spieizeug benutzen. Erh&hte Vorsicht ist angebracht, wenn die
N&hmaschine von Kindern oder in der Nahe von Kindern benutzt wird.

Diese N&hmaschine nicht benutzen, falls Kabel oder Stecker beschadigt sind, sie nicht sts-
rungsfrei funktioniert, sie fallengelassen oder beschédigt wurde oder sie ins Wasser gefallen
ist. Wenden Sie sich in so einem Fall an den Hersteller, unseren Kundendienst oder dhnlich
qualifiziertes Fachpersonal. Wenden Sie sich ggf. an unser Service-Center, siehe Garantie-
karte.

Bei Gebrauch der Ndhmaschine Lftungsschiitze nicht blockieren und diese und das Fulipe-
dal freihalten von Fusseln, Staub- und Stoffriickstéanden.

Keine Gegensténde in Gffnungen an der Ndhmaschine stecken oder in diese hineinfallen
lassen. ’

Zum Ausschalten Hauptschalter auf ,0" stellen und den Netzstecker herausziehen.

Beim Trennen vom Stromnetz immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.

Finger von alien beweglichen Teilen fernhalten. Spezielle Vorsicht ist im Bereich der N&hna-
del angebracht. Immer auf das Auf und Ab der Nadel achten, wenn diese in Betrieb ist.

Nur originale Stichplatten benutzen. Eine falsche Stichplatte kann zu Nadelbruch fihren.
Keine krummen Nadeln verwenden.

Wahrend des Nahens den Stoff weder ziehen noch schieben. Dies kann zu Nadelbruch fiih-
ren.

N&hmaschine ausschalten bei Tatigkeiten im Bereich der Nadel wie Einfideln, Nade! wech-
seln, Einfadeln der Spule, Nahful wechseln oder dhnlichen Tatigkeiten.

Keine Gegenstande auf das Fullpedal iegen, um ein unkontrolliertes Starten der Nahma-
schine zu verhindern. Das Fulipedal oder der Motor kénnen durchbrennen!

Bei der Wartung

Immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gehiuse zum Reinigen oder
fur eine der in diesem Handbuch beschriebenen Serviceeinstellungen gedfinet wird.

Benutzen Sie zur Reinigung des Gehauses nur neutrale Seifen und Reinigungsmittel. Ben-
zin, Verdunner und Scheuerpuiver kénnen das Geh#use und die Maschine beschadigen und
sollten daher nie verwendet werden.

Umweltschuiz

Verpackung

Bewahren Sie die Verpackung méglichst auf. Bei einem méglichen Transport ist das Gerét in der Originalver-
packung gut geschiitzt. M&chten Sie sich von der Verpackung trennen, entsorgen Sie diese bitte umweltge-

recht.

Entsorgung des Gerites

Sollte das Gerat nicht mehr benutzt werden kénnen, wenden Sie sich bitte an den zustandigen
Mullbeseitigungsverband. Hier erhalten Sie informationen zur fachgerechten Entsorgung.
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BEDIENUNG

Aufstellen und Anschliielen

1. Stellen Sie die N&hmaschine auf einen stabilen, ebenen Tisch, der thnen
geniigend Freiheit fir die Beine und die Full-Kontrolle 14R¢t. Falls Sie die
Né&hmaschine auf eine lackierte Oberfl4che stellen, legen Sie eine rutsch-
feste Unterlage unter die Maschine,

Achtung! Brandgefahr!
A Prifen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Span-

nung und Frequenz mit der Spannung und Frequenz lhres
Stromnetzes Obereinstimmt. Das Typenschild befindet sich
auf der Riickseite der Ndhmaschine.

2. Stecken Sie den Kupplungsstecker in die Ndhmaschine.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
4. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel vollstindig abgewickelt ist und nicht zur Stolperfalle wird.

Vorbereitungen zum Néhen

Funktion des Anlassers

Mit dem Anlasser regulieren Sie die Nahgeschwindigkeit.
Je stérker Sie auf den Anlasser treten, desto schneller ndht die
Maschine.

Beim Loslassen des Anlassers stoppt die Maschine. ¥

HINWEIS: Vor der ersten Benutzung der Nihmaschine sollten Sie den
Urngang mit dem Anlasser ohne Faden {ben.

ACHTUNG! Den Anlasser nur mit der Ndahmaschine Modell FY 800 verwenden.

Aufspulen der Spuile

1. Losen Sie das Handrad (10), indem Sie die Ausiésescheibe (11) zu sich
hin drehen. Die Nadel {18) wird jetzt nicht mehr bewegt, wenn Sie am
Handrad drehen.

2. Setzen Sie die Garnrolle auf den Garnrollenhalter (7). Achten Sie darauf,
das mitgelieferte Filzplattchen unterzulegen.

3. Fihren Sie den Faden durch die Aufspulfadenfithrung (4} wie in der
Abbildung gezeigt.

Deutsch - &



BEDIENUNG

4. Fédeln Sie das Fadenende durch ein Loch in der Spuls nach oben.

5. Stecken Sie die Spule auf den Spuler (9) fest auf, so dass das Faden-
ende oben auf der Spule aufliegt.

6. Fahren Sie den Spuler nach rechts in Richtung Aufspulstopper (8) bis er
mit einem Klicken einrastet.

7. Halten Sie das Fadenende fest und starten Sie die Maschine mit dem Anlasser mit mittlerer Geschwin-

- digkeit.
O
gj

10.Entfernen Sie nun die Spule, schneiden Sie den Faden ab und drehen Sie die Ausldsescheibe (11) wieder
fest.

8. Sobald sich ein wenig Faden auf der Spule befindet, lassen Sie den
Faden los und spulen weiter.

9. Wenn die Spule voll ist (= Faden beriihrt den Stopper), stoppen Sie das
Aufspulen durch Loslassen des Anlassers und driicken dann den
Spuler nach links in seine Ausgangsposition.

Entfernen/Einsetzen der Spulenkapsel

1.
2
3.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Stellen Sie den Nabhful (22) mit dem Nahfulihebel nach oben.

Drehen Sie das Handrad (10) zu sich hin, bis der Gelenkfadenhebel (3) seine
héchste Position erreicht hat.

Ziehen Sie den Anschiebetisch nach links von der Maschine weg. Die Spu-
lenabdeckung wird nun sichtbar.

Offnen Sie nun die Spulenkapselabdeckung (20).

. Ziehen Sie die Spulenkapsel heraus, indem Sie an der Spulenkapselklappe zie-

hen.

Spulenkapsel wieder einsetzen

1.

Nehmen Sie die Spule so in die rechte Hand zwischen Daumen und Zeigefin-
ger, dass der Faden im Uhrzeigersinn ablduft, wenn Sie daran ziehen, und
legen Sie die Spule in die Spulenkapsel.

2. Ziehen Sie den Faden (ca. 10 em) durch den kleinen Schiitz unter der Span-
nungsfeder hindurch in die Offnung der Spulenkapsel.

3. Halten Sie die Spulenkapsel an der Klappe fest. Solange Sie die Klappe der
Spulenkapsel offen halten, kann die Spule nicht herausfallen. Sobald Sie die
Klappe loslassen, fillt die Spule heraus.

4. Stellen Sie sicher, dass ca. 15 cm Faden aus der Spuienkapsel heraushangen.

5. Setzen Sie die Spulenkapsel mit dem Dorn nach oben ins Gehéuse, so dass sie
einrastet und lassen Sie die Klappe los.

6. Schlielen Sie die Spulenkapselabdeckung.
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